建筑工程施工图设计文件用表:

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查结果表（建筑工程）

	工程名称
	
	审查编号
	

	子项目名称
	
	附属工程名称
	                  表格共    页

	项目技术负责人
	
	审查时间
	
	审查收费
	

	相 关 专    业
	建筑
	结构
	电气
	暖通
	给排水
	经济
	

	审   查    人
	
	
	
	
	
	
	

	工程概况

	与送审表内容一致□

	与送审表内容不一致□,见下表

	工程性质: □新建    □改建    □扩建     工程类型: □住宅 □公建 □商住 □厂房 □其它

	总投资
	万元
	是否超概
	□是  □否
	总规模
	
	工程等级
	

	容积率
	
	绿地率
	
	建筑密度
	
	停车位
	

	子项目

名称
	占地面积
	层数
	建筑高度
	建筑面积
	住宅面积
	商业面积
	办公面积
	车库面积
	其他
	超限高层

	
	
	地下
	地上
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	/

	子项目名称
	结构类型
	基础形式
	设防烈度
	火灾危险性
	人防等级
	耐火等级

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	委托审查机构名称
	

	消防设计基本情况
	民用建筑执行节能设计标准的情况

	见附表一         共   页
	见附表二          共   页

	审查结论: 合格
(1) 送审材料齐备；

(2) 满足国家和本市设计文件编制深度要求；

(3) 设计文件符合《建设工程初步设计批复》及附件（按规定不需进行初步设计审批的项目应当符合建设工程初步设计备案文件或《建设用地规划许可证》及附件）；

(4) 地基基础、主体工程、边坡等附属工程结构设计安全；

(5) 符合工程建设强制性标准；

(六)设计单位资质符合有关规定；
(七)签章符合有关规定。

	审查人员印章:        

                                                

	审查机构技术负责人：                              审查机构法人（或其授权人）：


注:1.人员签名应为手签；

2.工程概况栏（包括附表）与送审表内容一致时,可不再重复填写,但应在送审表上加盖审查机构审查专用章。不一致时，应将不一致的内容或子项重新填写。

3．涉及安全且工程特征与主体工程截然不同,规模较大的附属工程特别是边坡工程应单独填写审查结果表。
附表一：           

消防设计审查基本情况      

相关专业审查人员 ：                                                 共   页，第    页
	项目名称
	

	水源
	□市政  □水池□天然水源
	电力负荷

等级
	□一级□二级□三级
	自备发电机
	□有

□无

	消

防

设

施
	1防火分隔设施
	□防火门　□防火卷帘　□防火玻璃　□其他

	
	2消火栓系统
	□室内 □室外

	
	3火灾自动报警系统
	□有 □无

	
	4自动喷水灭火系统
	□有□无      □干式　□湿式

	
	5气体灭火系统
	□有□无　□低压CO2　□高压CO2　□洁清气体　□其他

	
	6泡沫灭火系统
	□有□无　□低倍 □中倍　□高倍

	
	7水喷雾系统
	□有□无 

	
	8干粉灭火系统
	□有□无， □管网　□无管网

	
	9灭火器配置
	□有□无

	
	10防排烟系统
	□有□无

	
	11疏散指示标志
	□有□无

	
	12应急照明
	□有□无

	
	13应急广播
	□有□无

	储存

类型
	１、储罐：□内浮顶　□浮顶　□水槽式　□球行　□拱顶　□卧式　□其他，□地上□半地上　□地下；２、堆场

	储

存

物

质
	名    称
	数 量
	温 度
	压力
	形式
	危险性类别

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	堆

场
	物 质 名 称
	燃 烧 性 能
	储量（T/M3）
	其   他

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:1.人员签名应为手签；
2.此表填写项目总体情况。

附表二：      

节能设计审查基本情况（居住建筑）   

相关专业审查人员 ：                                                       共   页，第    页
	子项目名称
	
	建筑形状
	点式建筑 □   条式建筑 □

	建筑外表面积F0（m2）
	
	建筑物体

V0（m3）
	
	体形系数S=F0/ V0
	
	建筑朝向
	

	施工图设计执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、《重庆市居住建筑节能设计标准》
	规

定

性

指

标
	围护结构传热系数K值W/(m2·K)及热惰性指标D值
	项目
	限值
	设计计算值

	
	
	
	外墙平均传热系数及平均热惰性指标
	K≤1.5  D≥3.0

K≤1.0  D≥2.5
	

	
	
	
	屋面
	K≤1.0  D≥3.0

K≤0.8  D≥2.5
	

	
	
	
	分户墙
	K≤2.0
	

	
	
	
	底部自然通风的架空楼板
	K≤1.5
	

	
	
	
	楼板
	K≤2.0
	

	
	
	
	户门
	K≤3.0
	

	
	
	不同朝向、窗墙面积比的外窗传热系数
	项目
	设计窗墙面积比

（计算值）
	设计选用传热系数
	遮阳形式

	
	
	
	东
	
	
	

	
	
	
	南
	
	
	

	
	
	
	西
	
	
	

	
	
	
	北
	
	
	

	
	综合性能指标
	建筑物全年耗电量（kWh/㎡）
	限值
	
	实际结果

（计算值）
	

	主要      节能       措施
	屋面

主要材料及厚度
	
	保温形式
	

	
	外墙

主要材料及厚度
	
	保温形式
	

	
	楼地面

主要材料及厚度
	

	
	分户墙

主要材料及厚度
	

	
	窗玻璃材料
	中 空□
	双  玻

□
	LOW-E

□
	中空空气层（mm）
	>6□ >9□ >12□ >15□ >20□

	
	窗框材料
	

	采暖空调系统选用设备形式
及要求的制冷能效比
	

	结论（是否符合标准）
	体形系数
	屋面
	外墙
	外窗
	分户墙
	楼板
	架空楼板
	户门
	综合指标

	
	是 □

否 □
	是 □

否 □
	是 □

否 □
	是□

否□
	是 □

否 □
	是 □

否 □
	是 □

否 □
	是 □

否 □
	是 □

否 □


注:1.人员签名应为手签；
2.情况相同的子项目可合并填写一张表，在子项目名称栏中注明子项目名称；子项目情况不同的应分别填写。
节能设计审查基本情况（公共建筑）       

相关专业审查人员 ：                                 共   页，第    页
	子项目名称
	
	建筑形状
	点式建筑 □ 条式建筑 □

	建筑外表面积F0（m2）
	
	建筑物体积

V0（m3）
	
	建筑类型
	
	建筑朝向
	

	施工图设计执行《公共建筑节能设计标准》
	规

定

性

指

标
	围护结构传热系数K值W/(m2·K)及遮阳系数SC
	项目
	限值
	设计计算值

	
	
	
	屋面
	K≤0.7
	

	
	
	
	外墙平均传热系数（包括非透明幕墙）
	K≤1.0
	

	
	
	
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	K≤1.0
	

	
	
	
	外窗
	设计窗墙面积比

（计算值）
	设计选用传热系数
	设计选用遮阳系数（东、南、西/北向）

	
	
	
	单一朝
向外窗
（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.2
	
	
	

	
	
	
	
	0.2<窗墙面积比≤0.3
	
	
	

	
	
	
	
	0.3<窗墙面积比≤0.4
	
	
	

	
	
	
	
	0.4<窗墙面积比≤0.5
	
	
	

	
	
	
	
	0.5<窗墙面积比≤0.7
	
	
	

	
	
	
	屋顶透明部分
	

	
	
	玻璃（或其他材料）可见光透射比
	

	
	
	屋顶总面积
	
	屋顶透明部分面积
	
	比值
	

	
	综合性能指标
	建筑物全年耗电量（kWh/㎡）
	夏季制冷

限值
	
	实际结果
（计算值）
	

	
	
	
	冬季采暖

限值
	
	
	

	主要     节能     措施
	屋面

主要材料及厚度
	
	保温形式
	

	
	外墙

主要材料及厚度
	
	保温形式
	

	
	底面

主要材料及厚度
	
	保温形式
	

	
	窗玻璃材料
	中空□
	双玻□
	LOW-E

□
	中空空气层（mm）
	>6□ >9□ >12□ >15□ >20□

	
	窗框材料
	

	采暖空调系统选用设备形式
及要求的制冷能效比
	

	结论（是否符合标准）
	　屋面
	外墙
	底面
	外窗
	屋顶透明部分
	玻璃可见光透射比
	权衡判断
	综合指标

	
	是 □

否 □
	是 □

否 □
	是 □

否 □
	是□

否□
	是 □

否 □
	是 □

否 □
	　是 □　　

　否 □
	是 □

否 □


注:1.人员签名应为手签；
2.情况相同的子项目可合并填写一张表，在子项目名称栏中注明子项目名称；子项目情况不同的应分别填写。
建筑装饰工程用表:

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查结果表（建筑装饰工程）

	工程名称
	
	审查编号
	

	子项目名称
	

	项目技术负责人
	
	审查时间
	
	审查收费
	

	相 关 专    业
	建筑
	结构
	电气
	暖通
	给排水
	机械
	经济

	审   查    人
	
	
	
	
	
	
	

	工程概况

	与送审表内容一致□

	与送审表内容不一致□,见下表

	工程类别:□室内  □外墙 工程性质:□新建 □改建 主体工程类型: □住宅 □公建 □商住 □厂房 □其它

	总投资
	万元
	是否超概项
	□是  □否
	总规模
	

	主体工程名称
	层数
	建筑高度
	建筑面积
	结构类型
	火灾危险性
	耐火等级
	工程等级

	
	地下
	地上
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	装饰工程名称
	内装饰建筑面积
	外墙装饰面积
	外墙装饰高度
	外墙装饰结构型式
	耐火等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	委托审查机构名称
	

	消防设计基本情况

	见附表一         共   页

	审查结论: 合格
(6) 送审材料齐备；

(7) 满足国家和本市设计文件编制深度要求；

(8) 设计文件符合《建设工程初步设计批复》及附件（按规定不需进行初步设计审批的项目应当符合建设工程初步设计备案文件或《建设用地规划许可证》及附件）；

(9) 设计安全；

(10) 符合工程建设强制性标准；

(六)设计单位资质符合有关规定；
(七)签章符合有关规定。

	审查人员印章:        

                                                

	审查机构技术负责人：                              审查机构法人（或其授权人）：


注:1.人员签名应为手签；

2.工程概况栏（包括附表）与送审表内容一致时,可不再重复填写,但应在送审表上加盖审查机构审查专用章。不一致时，应将不一致的内容或子项重新填写。
附表一：           

消防设计审查基本情况      

相关专业审查人员 ：                                                 共   页，第    页
	项目名称
	

	水源
	□市政  □水池□天然水源
	电力负荷

等级
	□一级□二级□三级
	自备发电机
	□有

□无

	消

防

设

施
	1防火分隔设施
	□防火门　□防火卷帘　□防火玻璃　□其他

	
	2消火栓系统
	□室内 □室外

	
	3火灾自动报警系统
	□有 □无

	
	4自动喷水灭火系统
	□有□无      □干式　□湿式

	
	5气体灭火系统
	□有□无　□低压CO2　□高压CO2　□洁清气体　□其他

	
	6泡沫灭火系统
	□有□无　□低倍 □中倍　□高倍

	
	7水喷雾系统
	□有□无 

	
	8干粉灭火系统
	□有□无， □管网　□无管网

	
	9灭火器配置
	□有□无

	
	10防排烟系统
	□有□无

	
	11疏散指示标志
	□有□无

	
	12应急照明
	□有□无

	
	13应急广播
	□有□无

	储存

类型
	１、储罐：□内浮顶　□浮顶　□水槽式　□球行　□拱顶　□卧式　□其他，□地上□半地上　□地下；２、堆场

	储

存

物

质
	名    称
	数 量
	温 度
	压力
	形式
	危险性类别

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	堆

场
	物 质 名 称
	燃 烧 性 能
	储量（T/M3）
	其   他

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


市政工程施工图设计文件用表:

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查结果表(市政工程)
	工程名称
	
	审查编号
	

	子项目名称
	
	附属工程名称
	表格共    页

	项目技术负责人
	
	审查时间
	
	审查收费
	

	相  关 专   业
	道路
	桥梁
	环境卫生
	景园
	结构
	暖通
	电气
	给排水
	

	审     查   人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程

概况
	与送审表内容一致□

	
	与送审表内容不一致□，见下表

	
	工程性质: □新建    □改建    □扩建

主导工艺: □道路 □桥隧 □风景园林 □给水 □排水 □环境卫生 □燃气 □热力 □公共交通

	
	总投资
	万元
	是否超概
	□是  □否

	
	总规模
	
	工程等级
	

	
	 子项目名称
	工程规模
	投资额
	工程等级
	其他
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	

	审查结论: 合格
(一)送审材料齐备；

(二)满足国家和本市设计文件编制深度要求；

(三)设计文件符合《建设工程初步设计批复》及附件（按规定不需进行初步设计审批的项目应当符合建设工程初步设计备案文件或《建设用地规划许可证》及附件）；

(四)地基基础、主体工程、边坡等附属工程结构设计安全；

(五)符合工程建设强制性标准；

(六)设计单位资质符合有关规定；
(七)签章符合有关规定。

	审查人员印章:        

                                                

	审查机构技术负责人：                              审查机构法人（或其授权人）：


注:1.人员签名应为手签；

 2.工程概况栏与送审表内容一致时,可不再重复填写，但应在送审表上加盖审查机构审查专用章。不一致时，应重新填写。

3．涉及安全且工程特征与主体工程截然不同,规模较大的附属工程特别是边坡工程应单独填写审查结果表。
岩土工程勘察文件用表

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查结果表（岩土工程勘察)
	工程名称
	
	审查编号
	

	子项目名称
	

	项目技术负责人
	
	审查时间
	
	审查收费
	

	各 审  查   人
	
	钻探工作量
	         米

	工程

概况
	与送审表内容一致□

	
	与送审表内容不一致□，见下表

	
	工程类别：□建筑工程    □市政工程   坡

工程性质: □新建    □改建    □扩建

工程类型: □住宅 □公建 □商住 □厂房 □其它
□道路 □桥隧 □风景园林 □给水 □排水 □环境卫生 □燃气 □热力 □公共交通

	
	总投资
	万元

	
	总规模
	
	工程等级
	

	
	子项目名称
	层数
	高度
	规模
	占地面积
	基础形式
	结构体系
	投资额
	设防烈度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	/
	/
	
	
	
	/
	
	

	审查结论: 合格
(一)送审材料齐备；

(二)满足国家和本市勘察文件编制深度要求；

(三)满足设计使用需要；

(四)符合工程建设强制性标准；

(五)勘察单位资质符合有关规定；
(六)签章符合有关规定。

	审查人员印章:        

                                                

	审查机构技术负责人：                              审查机构法人（或其授权人）：


注:1.人员签名应为手签；

    2.工程概况栏与送审表内容一致时,可不再重复填写，但应在送审表上加盖审查机构审查专用章。不一致时，应重新填写。
岩土工程设计文件用表:

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查结果表（岩土工程设计)
	工程名称
	
	审查编号
	

	子项目名称
	

	项目技术负责人
	
	审查时间
	
	审查收费
	

	各 审  查   人
	

	工程

概况
	与送审表内容一致□

	
	与送审表内容不一致□，见下表

	
	总投资
	万元
	是否超概
	□是  □否

	
	总规模
	
	工程等级
	

	
	子项目名称
	长度
	高度
	结构体系
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	/
	/
	
	
	/
	
	

	审查结论: 合格
(一)送审材料齐备；

(二)满足国家和本市相关编制深度要求；

(三)结构设计安全；

(四)符合工程建设强制性标准；

(五)勘察设计单位资质符合有关规定；
(六)签章符合有关规定。

	审查人员印章:        

                                                

	审查机构技术负责人：                              审查机构法人（或其授权人）：


注:1.人员签名应为手签；

    2.工程概况栏与送审表内容一致时,可不再重复填写，但应在送审表上加盖审查机构审查专用章。不一致时，应重新填写。
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